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Eurosarja

Eurosarjassa ajetaan neljan viikonlopun sarja kaikissa mittakaavan 1:24-luokissa, joista
loppupisteisiin lasketaan 3 kilpailua (3/4). Kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia AKK:n
pienoisautoilun saantoja, jotka loytyvat Autourheilun saantokirjasta 2016. Eurosarjan
virallinen tiedotuskanava on FinSlot-foorumi, jonka osoite on http://www.finslot.net. EM-24,
EL-24, TS-24 ja OG1l2-24-luokat ajetaan kerhojenvalisina harjoituskilpailuina, joihin ei
tarvita lisenssia. Jokainen lisenssiton kuljettaja ajaa kilpailun omalla vastuullaan.

[Imoittautuminen

Jarjestgja on velvollinen huolehtimaan, etta ilmoittautuminen avautuu KITI-kisapalveluun
viimeistaan 3 viikkoa ennen kilpailua. lImoittautumisajan tulee paattya viimeistaan 7 paivaa
ennen kilpailun alkua. Jarjestajalla on oikeus peria jalki-ilmoittautuneilta kaksinkertainen
osanottomaksu. Mikali luokkaan ilmoittautuu osallistujia kolme tai vdhemman on
jarjestajalla mahdollisuus perua kyseinen luokka. Lisenssittémat kuljettajat ilmoittautuvat
kilpailunjarjestajalle sahkopostilla.

Aikataulu ja luokat

Viikonloppuna ajettavat sarjat ovat EM-24 alle 13v, EL-24, OG-12-24 yleinen, ES-24
yleinen ja TS-24 yleinen.

Kuljettajan ik& Paéaluokka Vapaa osallistumaan

Alle 13v EM-24 ES-24, 0G-12-24,
TS-24

Yli 13 alle 18v EL-24 ES-24, 0G-12-24,
TS-24

Yli 18v ES-24 0G-12-24,TS-24

Alle 13-vuotiaalla kuljettajalla tarkoitetaan vuonna 2003 ja sen jalkeen syntynytta
kuljettajaa.

Alle 18-vuotiaalla kuljettajalla tarkoitetaan vuonna 1998 tai my6hemmin syntynytta
kuljettajaa.

EM-24 ja EL-24 luokat voidaan ajaa yhdistettyind, jotta saadaan taysia eria. Ranking-
pisteita annetaan vain yhdestd paaluokasta (EM-24, EL-24 tai ES-24). Oletuksena
paaluokka valitaan ian perusteella, mutta paaluokkana voi ajaa ylempéaé luokkaa tai yli 18
vuotiaiden osalta myds EL-24-luokkaa. Yli 18v Kkilpailija ei kuitenkaan saa ajaa ES-24
luokassa, jos ajaa EL-24-luokkassa. Poikkeavasta p&é&luokasta pitda tehd& ilmoitus
ranking-pisteista vastaavalle henkildlle.

0G-12-24 luokka ajetaan perjantaina. Lauantaina ajetaan luokat EM-24, EL-24, ja TS-24.
ES-24 ajetaan sunnuntaina.

Lauantai- ja sunnuntaiaamun radanpesu/pidotus voidaan suorittaa myos edellisen illan
aikana, jos pidot ajetaan sis&an. Jarjestajalla on mahdollisuus paattaa radanpesun ja
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pidotuksen tarpeellisuudesta, jos radan uudelleen pidotukselle ei ole tarvetta esim.
vahaisen osallistujamaaran takia.

Aikataulu luodaan siten, ettd harjoitus alkaa perjantaina viimeistdan kello 16.00 ja
lauantaina aikaisintaan 7.30 ja kilpailupaiva paattyy viimeistddn 23.00. Eli kilpailijoita
ollessa runsain mitoin karsitaan hieman harjoitusajasta seké ajoajoista (semifinaalit,

finaali). Sunnuntaiaikataulu — harjoitusten aloitusajankohta, harkinnan mukaan, kuitenkin
siten, etta paiva paattyisi vimeistaan klo 16.

Vuoden 2017 kilpailut
Vuoden 2017 Eurosarjan kilpailut on haettava seuraavasti:

2017 tammikuu-maaliskuu kisojen anominen: Anottava 2016 maaliskuun loppuun
mennessa

2017 huhtikuu — joulukuu kisojen anominen: Anottava 2016 heindkuun loppuun mennessa.
Kilpailut haetaan seuraavien runkopdaivien mukaan:

ESI: 3-5.2.2017

ESII: 17-19.3.2017

ESIII: 8-10.9.2017

ESIV: 17-19.11.2017

Kilpailusysteemi

HUOM! Kaikissa luokissa, erissd ja ajosysteemeissa EM/EL/OG/ES/TS-luokat pyritaan
kaikki erat tayttamaan mahdollisimman tasalukuisiksi!! Ettei tule esimerkiksi 4 kuljettajan
era ja 8 kuljettajan era!

Kun uria valitaan, niin jarjestajan tulee pitda huolta siita, ettd eriin otetaan oikea maara
kilpailijoita (merkitdan eré taydeksi, kun maksimimdara saavutetaan). Erét tasoitetaan
niin ettd ensimmaisissd erissd saa tarvittaessa olla yksi kuljettaja vahemman kuin
viimeisessa erassa. (Ei siis merkita jotain tiettya aloitusuraa pois kaytosta')

Erien muodostamisessa voi kayttaa "round robin" — systeemid, kuitenkin siten etta
yhdessa erasséa on korkeintaan 10 kuljettajaa. Systeemi on kaytannoéllinen kun kisassa on
esim. 17 ajajaa, jolloin voidaan ajaa suoraan semifinaalit, tai 9 ajajaa, jolloin voidaan ajaa
suoraan finaali.

EM-24

Kaikki ajavat suorat tuplafinaalit 8x3 min, uranvaihto 1 min, harjoitusvirta 1min. Parempi
tulos jaa voimaan. 1-finaalin erdt muodostetaan rankingin tai sarjatilanteen mukaan. 2-
finaalin erat muodostetaan 1-finaalin tulosten perusteella.
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EL-24

Kaikki ajavat suorat tuplafinaalit 8x3 min, uranvaihto 1 min, harjoitusvirta 1min. Parempi
tulos ja& voimaan. 1l-finaalin erdt muodostetaan rankingin tai sarjatilanteen mukaan. 2-
finaalin erat muodostetaan 1-finaalin tulosten perusteella.

0G-12-24

Kaikki ajavat aika-ajon 1 min (paras kierrosaika).

Suora Finaali 8x4 min, uranvaihto 1 min, harjoitusvirta 1 min.
ES-24

Kaikki ajavat aika-ajon 1 min (paras kierrosaika).

Semifinaalit 8x4 min. 8 aika-ajojen parasta viimeiseen semiin jne. Uranvaihto 1 min,
harjoitusvirta 1 min. 8 parasta tulosten perusteella finaaliin.

Finaali 8x5 min, uranvaihto 1 min, harjoitusvirta 1 min
TS-24

Kilpailussa ajetaan aika-ajo 1 min, jossa kierrosmaara ratkaisee finaalieran. Lopullinen
tulos saadaan laskemalla yhteen aika-ajon ja finaalin kierrosméaarat.

TS-24-luokassa ajetaan suorat finaalit 8x3 min.

Autojen huoltaminen uranvaihdon aikana

Kilpailija ei saa huoltaa autoa ollenkaan uranvaihdon aikana; ainoastaan uranvaihtomerkin
vaihtaminen, harjaksien oikaiseminen ja (olemassa olevien) neulojen painaminen
neulaputkiin on sallittua! Kaikkien aineiden ja tyokalujen kayttdé on kielletty! Kaikki
korjaustoimenpiteet tulee tehda ajon aikana!

Semifinaalit tai Finaalit aloitetaan valittomasti aika-ajojen jalkeen. Jarjestaja keraa autot
aika-ajojen jalkeen ja toimittaa ne viivalle ennen eran alkua. Autoon ei saa tehda
minkaanlaisia muutoksia eri erien valissa eika harjoitusvirran aikana.

EM-24 ja EL-24 luokissa saa huoltaa uranvaihdolla ja renkaanvaihto pitdé aina ilmoittaa
(tapahtui ajon aikana tai tauolla). Auto voidaan katsastaa ennen kuin se palaa radalle (virta
katkaistaan maavaran katsastuksen ajaksi tai ei panna virtaa paalle ennen kuin maavara
on tarkastettu). Maavaran on oltava katsastuksessa aina 1,4mm (0.055”) eran alussa tai
renkaanvaihdon yhteydessa. Renkaat tulee merkitéd alkukatsastuksessa tai eran alussa.

EM-24 luokassa kilpailun aikana kilpailijalla on oikeus ottaa ns. korjausminuutti yhden
kerran koko kilpailun aikana. Se on minuutin mittainen ajanjakso, jolloin autoa saa huoltaa.
Korjausminuutti alkaa, kun uranvaihtoaika on kulunut loppuun, tana aikana ei muihin
autoihin saa koskea, vaan ne tulee olla radalla, tai kilpailunjohtajan pdydalla. Jos kaksi tai
useampi kuljettaja pyytaa korjausminuuttia saman uranvaihdon jalkeen, saavat kuljettajat
korjausminuutin samaan aikaan. Uranvaihdon aikana pyydetyn korjausminuutin voi perua
ennen uranvaihdon loppua.

Lisaykset/Muutokset/Ehdotukset/Palautteet  -> tomi.pahula(at)kyamk.fi 4



Kilpailusysteemiin liittyvaa

Uranvaihtokaavio on 12>32>52>7>8>6>4->2>1 tai
(punainen>vihrea>sininen>purple>musta>keltainen>oranssi>valkoinen>punainen).
Uranvaihdossa auto laitetaan sille kohtaa uudelle uralle jossa se oli edellisen uran jalkeen
(samalle osalle).

Ura- ja eravalintajarjestys on ensimmaisessa sarjakilpailussa seuraavanlainen:
Harjoituserat, EM/EL-finaali 1, seka OG-, TS-, ja ES-luokkien, aika-ajot muodostetaan
ensimmaiseen sarjakilpailuun kdannetyssa vuoden 2015 Ranking-jarjestyksessa.

Muihin osakilpailuihin alkuerét ja aika-ajot muodostetaan voimassa olevan vuoden
sarjapisteiden mukaan.

Kaikki ajavat aika-ajot (OG-12-24-, TS-24- ja ES-24-luokissa).

Yleista

Kaikissa luokissa edetd&n paremmuusjarjestyksessd seuraavaan vaiheeseen ja sen
hetkisen tilanteen mukaan seuraavan vaiheen aloitusura valitaan
paremmuusjarjestyksessa ES-24 luokassa (ainoastaan finaali). Muissa luokissa
urajarjestys edellisen kilpailueran tuloksien mukaan eli nopein era ajaa viimeisena.

Nostovuorot pyritaan jarjestamaan siten ettd ko. luokka nostaa aina keskenaan (nosto ajon
jalkeen, pl. viimeinen era nostaa ensimmaisen). Semifinaalit nostavat ristiin ja finaalin
nostavat ne jotka putosivat finaalin ulkopuolelle (loput semifinalistit). EM-luokassa
kilpailijan kilpailun aikainen huoltaja on velvoitettu myds nostamaan, mikali kilpailija on itse
niin pieni, ettei ylety omalla nostopaikalla nostamaan. Kilpailijan taytyy olla kuitenkin itse
tallaisessa tapauksessa myods nostopaikan lahettyvilla ja seurattava nostotapahtumaa.

Luokkakohtaisessa ja vapaassa harjoittelussa, tulee jarjestajan tarkkailla radankayttoa.
Jos radalla on selkedasti tungosta ja jokainen halukas kuski ei paase ajamaan, tulee ottaa
kayttoon systeemi jossa kuskit vaihtuvat 3 — 5 minuutin vélein radan kayttbasteesta
rippuen. Jos tallaista systeemia kaytetaan, tulee ajaneen harjoituseran kuskien
poikkeuksetta jaada nostamaan seuraava erd! Nostamatta jattAmisesta seuraa varoitus.

ES-24 Semifinaalin ja finaalin valisessé harjoituksessa saa harjoitella vain kisa-autolla.

Sarjapisteet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

50p | 45p | 40p | 36p | 32p | 29p | 26p | 24p | 22p | 20p | 18p | 16p | 14p
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 26+

12p | 11p | 10p | 9p 8p p 6p op 4p 3p 2p 1p 1p
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Aika-ajopisteet:
EL-24-, 0OG-12-24, ES-24-, TS-24- luokissa jaetaan aika-ajojen neljalle parhaalle
lisdpisteet seuraavasti:

1. 2. 3. 4.

4p | 3p  2p | 1p

Kerhopisteet:

Kerhopisteet lasketaan seuraavasti:

- 1. 2 x kerhojen maara + 2 pistetta

- 2. ensimmaisen pisteet -2

- 3. toisen pisteet -2

- 4. kolmannen pisteet -1

- jne, siten, etta viimeinen saa 1 pisteen
esim. nelja joukkuetta
1.102.83.64.55.46.37.28.1

Jokaisessa luokassa jaetaan kerhopisteet luokkakohtaisesti. Seuran kaksi parasta
kuljettajaa saavat kerhopisteita eivatka 3. - xx. sijoittuneet saman kerhon kuskit vie pisteita
muilta.

Eli jos EM-24:ssa nelja joukkuetta pisteet kuten ylla olevassa esimerkissa. Jos EL-24:ssa
2kpl joukkueita --> pisteet kahden joukkueen mukaan; 1. 6p; 2. 4p; 3. 2p; 4. 1p.

Sarjan loppupalkinnot

Sarjan viimeisen osakilpailun jarjestaja ostaa sarjan loppupalkinnot, joihin kaikki voivat
kuluneen vuoden aikana antaa omia ideoita ja lahjoituksia. EM-24 l|uokassa jaetaan
pokaali ja muissa luokissa jaetaan palkintokilvet tavarapalkintojen ja Neutro Oy:n
lahjakorttien ohella, jotka on kuitenkin lunastettava viimeistddn puoli vuotta palkinnon
saamisen jalkeen.

Kaikissa kilpailuissa osanottomaksu on EM-24-, EL-24, OG-12-24, TS-24 ja 32-luokissa
15€. ES-24 luokassa osanottomaksu on 20€. EM-24-, EL-24, OG-12-24 ja TS-24 luokkien
osanottomaksusta tilitetddn 3€ ja ES-24 luokassa 4€ Neutro Oy:lle viimeistaan kaksi
viikkoa kilpailun jalkeen.
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Sarjapalkinnot:

Luokka Palkittavien lukumaéara

EM-24 Kaikki kuljettajat

EL-24 8 parasta

0G-12-24 3 parasta

ES-24 5 parasta

TS-24 8 parasta; 3 parasta alle 13-vuotiasta;
paras alle 18-vuotias

Kerhomestaruus Parhaalle kerholle kiertopalkinto

Osakilpailukohtaiset palkinnot:

Luokka Palkittavien lukuméara

EM-24 Kaikki kuljettajat

EL-24 3 parasta

0G-12-24 3 parasta

ES-24 3 parasta

TS-24 8 parasta; 3 parasta alle 13-vuotiasta; paras alle 18-
vuotias

Kerho Ei osakilpailukohtaista palkintoa
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Kilpailijanumerot

Autossa tulee olla kilpailijan numero vahintaan kolmessa eri paikassa. Numeron tulee
erottua selvasti korista ja oltava vahintadn 8mm korkea 1/24 -luokissa, seka 5mm korkea
1/32 -luokissa. Sen tulee olla tarra tai maalattu korin sisapuolelle. Minkaanlaiset
tussinumerot eivat ole sallittuja. Kilpailijan numerot jaetaan edellisen vuoden
ISRA/SM/sarja -kilpailujen sijoitusten paremmuusjarjestyksen perusteella.

Laskennassa kaytetaan sarjapisteitd seké seuraavia pisteiden laskukertoimia: Eurosarija:
EM/EL 0.5* ES/TS 1*, Eurosport SM: EM/EL 1*, ES 1.5% ES-32/FO-32 0.5* ISRA MM:
ES-24/TS-24/ES-32/F1-32 1.5*

Eurosarjan pistetaulukko ja kilpailijanumerotaulukko

Taulukkoja yllapitad xx

Kilpailijanumerolista 2016
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Aikataulupohja

Aikataulupohja on laskettu siten, etta luokkien maksimiosanottajamaarét ovat seuraavat:

o EM-24/EL-24 24
o 0OG-12-24 16
o ES-24 24
o TS-24 32

Erien ylimaarainen aika on 30 % eran kokonaisajoajasta. 25 % on pienin arvo jota voi

kayttaa. Sekin suositeltavaa vain, jos kilpailuorganisaatio on kokenut ja radan kanssa ei
ole oletettavissa ongelmia. 40 % on hyva luku vasta-alkajalle. Aika-ajossa vastaavana
arvona on kaytetty 20 %, 15 % on minimiarvo ja 35 maksimiarvo. Excel-muotoisen

aikataulunpohjan saa luokkayhteyshenkil6lta.

selitys vaihto ura  harj. ylim. alkaa loppuu Kkesto
Perjantai

Kilpailupaikka avataan ( viimeistédén ) 16:00

Harjoitus OG-12 16:00 18:00 | 02:00
katsastus OG-12 00:10 | 17:45 18:10 | 00:10
Ajajakokous OG-12 00:10 | 18:10 18:20 | 00:10
0G-12-24 aika-ajo 00:00 00:01 00:00 00:00 | 18:20  18:55 | 00:35
OG-12 finaali | (ajoaika 4 min) 00:01 00:04 00:00 00:09| 18:55 19:44 | 00:48
OG-12 finaali 11 (ajoaika 4 min) 00:01 00:04 00:00 00:09 | 19:44 20:32 | 00:48
Palkintojenjako OG-12 00:15 | 20:47  21:02 | 00:15
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selitys vaihto ura  harj. ylim. alkaa loppuu Kkesto
Lauantai

Ratahuone avataan 07:30

Radan pesu 07:30  08:00 | 00:30
EM-24/EL-24 harjoitus 08:00 09:30 | 01:30
Katsastus EM-24/EL-24 00:15| 08:45 09:45 | 00:15
Ajajakokous EM-24/EL-24 00:10 09?45 09:55 | 00:10
EM-24/EL-24 finaali 1 A 00:01 00:03 00:01 00:00 | 09:55 10:27 | 00:32
EM-24/EL-24 finaali 1 B 00:01 00:03 00:01 00:00 | 10:27 10:59 | 00:32
EM-24/EL-24 finaali 1 C 00:01 00:03 00:01 00:00 | 10:59 11:31 | 00:32
TS-24 harjoitus 1 11:31  12:01 | 00:30
EM-24/EL-24 finaali 2 A 00:01 00:03 00:01 00:00 | 12:01  12:33 | 00:32
EM-24/EL-24 finaali 2 B 00:01 00:03 00:01 00:00 | 12:33 13:05 | 00:32
EM-24/EL-24 finaali 2 C 00:01 00:03 00:01 00:00 | 13:05 13:37 | 00:32
Palkintojenjako EM-24/EL-24 00:15| 13:52  14:07 | 00:15
TS-24 harjoitus 2 14:07  15:37 | 01:30
Katsastus TS-24 15:22  15:52 | 00:30
Ajajakokous TS-24 15:52  16:02 | 00:10
TS-24 aika-ajo 00:00 00:01 00:00 00:07| 16:02 17:14 | 01:12
TS-24 finaali | 00:01 00:03 00:01 00:07 | 17:14 17:53 | 00:39
TS-24 finaali Il 00:01 00:03 00:01 00:07 | 17:53  18:33 | 00:39
TS-24 finaali I 00:01 00:03 00:01 00:07 | 18:33 19:12 | 00:39
TS-24 finaali IV 00:01 00:03 00:01 00:07 | 19:12 19:51 | 00:39
Palkintojenjako TS-24 00:15| 20:06 20:21 | 00:15
ES-24 harjoitus 1 20:21  21:51 | 01:30
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selitys vaihto ura  harj. ylim. alkaa loppuu Kkesto
Sunnuntai

Ratahuone avataan 07:30

Radan pesu 07:30  08:00 | 00:30
ES-24 harjoitus 2 08:00 10:00 | 02:00
Katsastus ES-24 (alkaa puolituntia ennen harjoituksen

loppua) 09:30  10:15 | 00:15
Ajajakokous ES-24 10:15 10:25 | 00:10
ES-24 aika-ajo 00:00 00:01 00:00 00:05| 10:25 11:06 | 00:41
ES-24 semifinaali | 00:01 00:04 00:01 00:09 | 11:06 11:55 | 00:49
ES-24 semifinaali Il 00:01 00:04 00:01 00:09 | 11:55 12:45 | 00:49
ES-24 semifinaali I11 00:01 00:04 00:01 00:09 | 12:45 13:34 | 00:49
Mekkitauko 13:34  14:04 | 00:30
ES-24 finaali 00:01 00:05 00:01 00:12 | 14:04 15:04 | 01:00
Palkintojenjako ES-24 00:15| 15:19 15:34 | 00:15
Aika-ajon ylim. aika prosentteina 20

Eran ylim. aika prosentteina 30

EM-24 kuljettajaa

EL-24 kuljettajaa

ES-24 kuljettajaa

TS-24 kuljettajaa
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Slotti - SANASTO

48-pitch = vanha, isohampainen ratastyyppi (yleenséa paksulle akselille)

64-pitch = tavallinen, keskikokoisilla hampailla varustettu ratastyyppi

72-pitch = tavallinen, melko pienihampainen ratastyyppi, kaytdssa C-kannua kayttavissa luokissa
80-pitch = pienihampainen ratastyyppi, vain skaala-autoihin

baitti, bite = pito

big hubs = isohalkaisijaiset vanteet

bodi, body = auton kori

breidit, braids = virtaharjat

bussbarit, bussbars = hiilikanava-johdonpitimet moottorin paadyssa

bye = aika-ajon toinen yrityskierros (siipiautoissa)

cap, "cappi” = joissakin kollektoreissa oleva alumiininen vahvikerengas

chassis = auton runko

choke = kahvan etuvastus

Dremel = pieni porakone (yleisnimi) myds yksi merkki, joka slottikuskin perusvarustus

fassi = takaratas (oik. Faas = perinteinen rattaiden valmistaja)

fetti, FET = puolijohdetransistori, kytetaan elektronisissa kahvoissa ja virtaldhteissa

fisut, fish rubber = luonnonkumirenkaat (esim. Piranha, HTK, JK, Tuna)

flagi, guide, guide flag, pickup = ohjuri

full hubs = taysleveat vanteet

glue = pitoaine

hone, hooni = set-upin ilmaraon suurentamiseen tarkoitettu timanttityokalu

héndi, kaasu = kahva

hubit, hubs = vanteet

Hudy = rengas- tai kollektorisorvi (slovakialainen tyokalumerkki)

korvakoru = johtojen pidike auton rungon keskella

laptime = kierrosaika

mauseri, tonari = tydéntomitta, joka kuskin perusvaruste

Oil of Wintergreen = metyylisalisylaatti, hyva vanhanajan pitoaine, pilaa ajanmy6td radan
maalipinnan, kaytetty myds R/C-autoissa pitoaineena. MYRKYLLISTA!!

pinjoni (pinion) = pienempi niistd kahdesta hammasrattaasta, yleensa ankkurin toisessa paassa,
suomeksi myas relli (1)

plugi = pistoke

poweri = slottipakin valitttmassa laheisyydessa sijaitseva moottorin sisddnajoa varten rakennettu
virtalahde

round robin = kisasysteemi jossa yhdessa erassa ajaa kerralla enemman kuljettajia kuin radassa on
uria, eli valissa on huilivuoro(ja), yleensa 9-10 kuljettajan erid. Kaytanndllinen kun kisassa on esim.
17 ajajaa, jolloin voidaan ajaa suoraan semifinaalit, tai 9 ajajaa, jolloin voidaan ajaa suoraan finaali.
Jotkin laskinjarjestelmaét sisaltavat valmiiksi taman kisasysteemin (mm. LaneMaster)

scale car = skaala-auto

semi-pro = nousevien kykyjen puoliavoin siipiluokka

set-up = moottori ilman ankkuria, hiilia, prikkoja ja hiilenjousia

S00si = kts. baitti

TRACK! = STOP! = POIKKI!

trigger = kahvan liipaisin ts. tavallinen kahva

thumper = peukalokahva (vanhanaikainen)

ultra = ultraddnipesukone, hyva keino puhdistaa moottorin osat taydellisesti, kallis mutta hyddyllinen
UNDER BRIDGE! = SILLAN ALLA!

wingcar = siipiauto
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Liite: Autojen mittapiirrokset

2.2 SKAALALUOKAT

2.2.1 Kilpailuluokat 1/24 & 1/32

EM-24 (Euromini)

EL-24 (Eurojuniori)
0G-12-24 (Open Group 12)
ES-24 (Eurosport)

TS-24 (Touring saloon)
ES-32 ( Eurosport)

F1-32 ( Formula)

s

Takarenkaicen vilissa “
ja takana

O O O O O O O

Maavaran mittaus:

D. Kori EM-24, EL-24 ja OG-12-24

Auton korkeus 38mm!

200 mm max.

38 mm max.
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2.2.1.D Kori ES-24

83 mm max.

200 mm max.

35 mm max.

125 mm max.

1 mm min.

2.2.1.D Kori TS-24:

200 mm max.
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D. Kori ES-32

152.4 mm max.

1 mm min.
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LITE 2.2.1 A, B, D, E, F F1 mitat, runko, kori ja renkaat

B8 rmim max
68 rmm max
&8 mmf

/\\ * max
i

34 mm 34 mm

HE@ [ max '_"_!_' B I rmax
|
|

=

a2 mim
. max
VAR
! == ¥
| 4 110 mm max
a Runkno

Renkaat

4rmm ¥_
rmin rﬁ E Tak M6 rmim ma
L tu aKa ¥ Leveys
4_rn

min Auton korkeus

30mm ma

Sivusiiven korkeus

12mm min
Sallittu
o poisleikattavaksi
12 mm min koriaihinsta
Sivusiiven
<ot pituus
Lahde: http://www.bscra.org.uk/rules/index.htm Viitattu 27.1.2010

Liite: Sallitut TS-24 luokan X12-kannut

M3500 Thin Drawn M4200 VTC M3200 “Original C-can”
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Koford Super Feather M505 ja Ultra Feather M528

Mikali kaytettava kannutyyppi aiheuttaa epaselvyyttd, niin voi sen saantéjenmukaisuuden
varmistaa luokkayhteyshenkil6lta.

Lahteet:
WWW.muramotors.com viitattu 9.12.2009
http://www.bscra.co.uk/ viitattu 3.12.2013
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