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 Flyn valmistamat kuorma-autot.
Moottori:
Moottorin saa kiinnittää liimalla ja tai ruuveilla. 
· Ykstyyppi moottori. 
Voimansiirto: 
INLINE ;Välitys 10/27 tai tiuhempi, valmistaja vapaa
Laakerit:
Liukulaakerit alkuperäiset tai vastaavat varaosana käytetyt.
Kuulalaakerit kielletty. 
Eteen: Liukulaakeri sallittu. Kiinnitys esim: Liimalla rungon sisäpuolelle. Rungon työstämien kielletty
Kori:
Korin tulee olla ruuvattuna kiinni alustaan. 
Autoissa on oltava vetopöytä alkuperäisellä paikallaan (materiaali muovia).
Korin osien keventäminen kielletty.
Jousitus kielletty.
Vanteet:
· Alumiini vanteet sallittu eteen ja taakse.  Takana 2-osaiset ns paripyörät.
·  Insertit pakolliset edessä ja takana.
Renkaat: 
Renkaat korilinjan sisäpuolella. Vanne keskiö edessä saa tulla ulos.

Paripyörät molemmat osuttava maahan.
Takana: Vapaat PU/täyskumirenkaat/ alkuperäiset, 2-osaiset (Paripyörät)
Edessä: Alkuperäiset renkaat min halk. 23mm kuitenkin niin ettei rungon knööli osu rataan.
· Edessä myös vapaat. 
· Saa sorvata pyöreiksi.
Akselit: metalliset muuten vapaat
Ohjuri:
· Vapaa
· Ohjurin maksimipituus 30mm ja syvyys 7,20mm.
Sisusta :
Vain alkuperäinen muovinen sisusta sallittu. (Fly Racing malleissa lexan on hyväksytty)
Kuljettajalla oltava kypärä.
Autojen alustat ja alustan osat
 Oltava alkuperäisiä ,3-D rungot kielletty.
Alustaa ei saa työstää!
Maavara:
2mm.
Mitattuna ohjurin varassa etu-ja takarenkaiden väliseltä alueelta. Pois lukien knöölin kohdalla matalampi kuitenkin niin ettei se osu rataan. 
Taka-akselin kohta (magneettipeti) saa olla alempana.
Lisäpainot :
Maksimipaino 180g.

Painot korirakenteen sisäpuolella ja runkolinjan yläpuolella.

Ei saa näkyä maavaran mittaustilanteessa.

Painohylly pitää olla runkolinjan tasolla ja painot hyllyn yläpuolella.

Hyllyn materiaali muovia. Muut materiaalit kielletty. 
Maavara 2mm.

Taka-akselin kohta (magneettipeti) saa olla alempana.
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